
配备TOSHIBA CE4打印头
高密度喷嘴，多达636，点频为28KHZ，有助于实现高打印速度。喷涂油墨可达到3000亿次而不会堵塞和倾斜，但使用寿命长。 8级灰度，5PL墨滴大小，分辨率高。

认证墨水
墨水获得供应商认证，通过SGS认证。没有任何可能损坏打印头的组件，这将延长打印头的使用寿命。并且墨水是高密度和宽色域。
 
高精度打印头底板
打印头基板采用专业工厂OEM，工艺精度高。误差小于0.01mm，以提高打印精度。
 
稳定的配件
墨水系统的所有附件均经过认证且稳定工作，不会与墨水发生任何化学反应。
 
专业的RIP软件
用户界面简单，易于理解和操作。高效的工作流程，出色的图像处理，丰富的色彩管理工具，专业的色彩处理。
 
打印头防碰撞系统
打印头安装有防撞系统，以防止因人为错误或材料变形而造成的任何损坏。

 型号。  UV1610
 紫外线固化系统  UV LED水冷系统
 要打印的材料  金属，塑料，玻璃，木材，陶瓷，亚克力，皮革，钢笔等
 最大。打印格式  62.99“* 39.37”（160 * 100cm）
 最大。打印差距  10厘米（3.94 ''）
 能量消耗  3800W
 电力需求  50 / 60HZ 220V（±10％）< 20A
 环境  20~28C HR40-60％
 打印头  东芝CE4（喷嘴318X2），打印头可以是5~10个。
 RIP软件  SAi PhotoPrint DX Plus
 软件语言  英语/中国/德/意/日/韩/法语/芬兰/荷兰/葡萄牙/西班牙
 操作系统  Windows 7 / Windows 8 / Windows10
 墨水类型  UV墨水
 墨水颜色  KCMYWW / KCMYLcLmWW / KCMYLcLmWWVV
 供墨系统  CISS内置墨水瓶
 接口  USB3.0
 机器毛重  1200公斤 



 包装尺寸  377 * 196 *162厘米
 填料  坚固的木制包装，全泡沫








