
東芝CE4プリントヘッドを装備
高密度ノズル、最大636、ドット周波数は28KHzで、これは高い印刷速度を達成するのに役立ちます。スプレーインキは目詰まりもなく滑らかにもなりませんが、長寿命で3000億回に達す
ることがあります。高解像度で8レベルグレースケール、5PLインク滴サイズ、。

認証インク
インクはサプライヤー認証を取得し、SGS認証に合格します。プリントヘッドを損傷する可能性のある部品がないと、プリンタヘッドの寿命が延びます。そしてインクは高密度および広い色域です。
 
高精度プリンターヘッドベースボード
プリンターヘッドベース板は高精度のプロセスの専門の工場によるOEMです。印刷精度を向上させるため、誤差は0.01mm以下です。
 
安定したアクセサリー
インクシステムのすべての付属品はインクとの化学反応なしで証明され、安定した働きをします。
 
プロフェッショナルRIPソフトウェア
ユーザーインターフェースはシンプルで分かりやすく、操作も簡単です。効率的なワークフロー、優れた画像処理、豊富なカラー管理ツール、プロのカラー処理。
 
プリンタヘッド衝突防止システム
プリンターヘッドには、人的ミスや材料の変形による事故による損傷を防ぐための衝突防止システムが取り付けられています。

 モデル番号。  UV1610
 紫外線硬化システム  UV LED水冷システム
 印刷する材料  金属、プラスチック、ガラス、木、陶器、アクリル、皮革、ペンなど
 最大印刷フォーマット  62.99 "* 39.37"（160 * 100 cm）
 最大印刷ギャップ  10cm（3.94インチ）
 消費電力  3800W
 電力要件  50 / 60HZ 220V（±10％）<20A
 環境  20〜28C HR40-60％
 プリントヘッド  東芝CE4（ノズル318×2）、プリンタヘッドは5〜10個にすることができます。
 RIPソフトウェア  サイフォトプリントDXプラス
 ソフトウェア言語  英語/中国語/ドイツ語/イタリア語/日本語/韓国語/フランス語/フィンランド語/オランダ語/ポルトガル語/スペイン語
 オペレーションシステム  Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 インクの種類  UVインキ
 インク色  KCMYWW / KCMYLcLmWW / KCMYLcLmWWVV
 インク供給システム  インク瓶で内部に構築されたCISS
 インタフェース  USB3.0



 機械総重量  1200kg 
 梱包寸法  377×196×162cm
 パッキング  完全な泡が付いている強い木のパッケージ








