
粉末振动机是直接胶卷（DTF）打印系统的关键组成部分，该系统是一种数字印刷技术，可在各种织物上进行高质量的印刷。

粉末振动机用于在打印之前均匀地分发DTF膜上的印刷粉。它通过摇晃胶片，使粉末落在胶片表面上，从而确保粉末覆盖整个要打印的区域。这很重要，因为粉末的均匀分布有助于确保印刷图像具有高
质量并具有锋利的边缘。





甚至粉末分布： 振动机可确保在DTF膜上均匀分布印刷粉，从而导致具有锋利边缘和准确颜色的高质量印刷品。

可调节的摇动频率： 可以根据所使用的印刷粉类型和打印要求来调整摇频，从而确保最佳结果。

便于使用： 粉刷机器人是用户友好的，可以由接受基础培训的任何人操作，使其非常适合大型和大型印刷业务。

耐用设计： 这些机器的设计旨在承受连续的使用，并由具有耐磨损的高质量材料制成。

低维护： 这些机器需要最少的维护，降低停机时间并提高生产率。

型号。 DF A3

用法 用于DTF打印系统
机器的种类 自动的
设定温度 110-150℃
纸系统 自动纸
可选电压 110/220V
额定功率 2000W
机器尺寸/重量 100*66*62cm/30kg
包装尺寸/重量 78*62*73cm/47kg

* 1年保修。
*终身在线支持机器维护。




