








机器设计优势：
· 工业生产耐用件。



· 紧急停止开关可以轻松停止打印机的任何一角操作。
· 打印机头部具有加热功能，印刷不会受到温度的影响，不需要水冷系统保持恒定温度。
· Ricoh Gen5打印机头的喷射力比东芝更好，甚至在3mm之间也不会打印。
· 打印机配有静电气枪，红外辐射和托架上的防碰撞装置。

出色的印刷速度和质量：
· 工业快速印刷速度，仅为15'06“为全尺寸印刷160 * 100厘米。
· 紫外线固化油墨可以直接打印不同的材料，可以在颜色和生产力方面获得完美的高性能。

机器结构功能：
· 零定位辅助系统。
· 高精度，高厚度集成平台。
· 配备真空桌，具有强大的材料吸附，易饲料材料。
· 自动高度测量系统。
· 高灵敏度碰撞避免系统。
· 有内部加热温度控制器的打印机头。
· 白色墨水搅拌系统。
· 同时打印彩色墨水和白色墨水。
· Y轴采用进口线材和导轨。
· XY轴采用优质伺服电机。
· 支持彩色墨水，白色墨水和清漆油同步输出。

印刷质量和速度：
· Ricoh Gen5 Prinhead具有5-8个灰度压电喷嘴，可变墨水下降印刷，最小7pl拍照精度，可以清楚地打印2pt字体，最大分辨率高达1440 * 1200dpi。使用固定线性
光栅进行头部托架定位，以确保高精度打印定位。
· 它具有高度的印刷特性，6个双向双向13平方米/小时。
· 最大打印高度为100mm，适用于玻璃，丙烯酸，木材，瓷砖，金属板，PVC板，塑料等材料上的印刷。
· 节省30％-50％的墨水
· 这种打印速度比普通的EPSON和TOSHIBA打印头打印机更快，寿命更长。
· 您可以设置不同的打印通行证以满足您的打印结果。
· 自动高度传感器：巧妙地检测介质和打印机头之间的距离
· 紫外线亮度开关：可调紫外线亮度，以满足固化需求
· 自动阳性压力清洁系统

型号。 RH1610
UV固化系统 UV LED水冷却系统
印刷材料 金属，塑料，玻璃，木材，陶瓷，丙烯酸，皮革，笔等
最大限度。打印格式 62.99“* 39.37”（160 * 100cm）
最大限度。打印差距 10厘米（3.94''）
能量消耗 3800W
电力需求 50 / 60Hz 220V（±10％）<20A
环境 20〜28c hr40-60％
打印头 Ricoh Gen5（喷嘴320x4），打印机头可以是3〜6pcs。
RIP软件 Sai Photoprint DX Plus
软件语言 英语/中式/德语/意大利/日式/韩国/法餐/芬兰/荷兰语/葡萄牙语/西班牙语
操作系统 Windows 7 / Windows10
墨水类型 UV墨水
墨水颜色 KCMYWW / KCMYLCLMWW / KCMYLCLMWWVV
墨水供应系统 CISS内置内部带墨水瓶
界面 USB2.0.
机器毛重 1200kg.



包装尺寸 377 * 196 * 162cm
包装 强大的木包装与全泡沫
















