
Ausgestattet mit TOSHIBA CE4-Druckkopf
Düsen mit hoher Dichte, sogar 636, die Punktfrequenz beträgt 28 kHz, was dazu beitragen wird, eine hohe
Druckgeschwindigkeit zu erreichen. Sprühfarbe kann 300 Milliarden Mal erreicht werden, ohne dass es zu
Verstopfungen und Abrieb kommt, jedoch mit einer langen Lebensdauer. 8 Stufen Graustufen, 5PL
Tintentropfengröße mit hoher Auflösung.

Zertifizierte Tinte
Die Tinte wird vom Lieferanten zertifiziert, die SGS-Zertifizierung besteht. Ohne Komponenten, die den
Druckkopf beschädigen könnten, wodurch die Lebensdauer des Druckkopfs verlängert wird. Und die Tinte
hat eine hohe Dichte und einen breiten Farbraum.

Hochpräzise Druckerkopf-Basisplatine
Die Druckerkopf-Basisplatine wird von einem professionellen Hersteller mit hochpräzisen Verfahren
hergestellt. Fehler ist weniger als 0,01 mm, um die Druckgenauigkeit zu verbessern.

Stabiles Zubehör
Alle Zubehörteile des Tintensystems sind zertifiziert und arbeiten stabil ohne chemische Reaktion mit
Tinte.

Professionelle RIP-Software
Die Benutzeroberfläche ist einfach, leicht zu verstehen und zu bedienen. Effiziente Arbeitsabläufe und
ausgezeichnete Bildverarbeitung, umfassende Farbmanagement-Tools und professionelle
Farbverarbeitung.

Druckkopf-Antikollisionssystem
Der Druckerkopf ist mit einem Antikollisionssystem ausgestattet, um Schäden durch Unfälle durch
menschliches Versagen oder Materialverformung zu vermeiden. 

 Modell Nr.  UV2513
 UV-Härtungssystem  UV-LED-Wasserkühlungssystem
 Zu druckende Materialien  Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Keramik, Acryl, Leder, Stift usw.
 Max. Druckformat  98,43 "* 51,18" (250 * 130 cm)
 Max. Lücke drucken  10 cm (3,94 '')
 Energieverbrauch  3800W



 Leistungsbedarf  50/60 Hz 220 V (± 10%) & lt; 20A
 Umgebung  20 ~ 28C HR40-60%
 Druckkopf  Toshiba CE4 (Düsen 318X2), Druckerköpfe können 5 bis 10 Stück sein.
 RIP-Software  SAi PhotoPrint DX Plus

 Software-Sprache  Englisch / Chinesisch / Deutsch / Italienisch / Japanisch / Koreanisch / Französisch / Finnisch /
Niederländisch / Portugiesisch / Spanisch

 Betriebssystem  Windows 7 / Windows 8 / Windows10
 Tintenart  UV-Tinte
 Tintenfarbe  KCMYWW / KCMYLcLmWW / KCMYLcLmWWVV
 Tintenversorgungssystem  CISS Innen mit Tintenflasche gebaut
 Schnittstelle  USB3.0
 Bruttogewicht der Maschine  1300 kg
 Verpackung Dimension  467 * 227 * 170 cm
 Verpackung  Starkes Holzpaket mit Vollschaum





Digitaler Produktschutz ＞＞

Apex-UV-Flachbettdrucker werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt:

Werbeindustrie: ABS, Polyurethan, PET, Acryl, MDF, PVC usw.
für Schilder, Banner, Hintergrundbeleuchtung, Tags usw.

Lederindustrie: Authentisches Leder, Kunstleder, PU usw. für Schuhe, Taschen, Koffer usw.

Hintergrundwand: Glas, Fliesen, Aluminium, Holz, Papier usw.

Möbelindustrie: Holz, Glas etc. für Schrank, Sofa, Türen usw.

Elektronisches Zubehör: Handytaschen, Industrieprodukte, etc.

Geschenke drucken: Kunststoffe, USB-Speicherkarte, Stone, Pens, Visitenkartenetui
Glasarme, Armbanduhrgürtel, Armbänder usw.

Dekoration: Ausstellungsstanddekoration, Hauptdekoration, Tapete, Hoteldekoration usw.

Industriedruck: Folientastatur, Touchpanel, Drucken von Haushaltsgeräten usw.




