
La impresión directa a la película (DTF) es una tecnología de impresión relativamente nueva que permite la impresión
de alta calidad en una variedad de materiales.Además, la impresión DTF es un método de impresión relativamente
rápido y rentable, lo que lo hace adecuado para empresas pequeñas a medianas o servicios de impresión a pedido.

La impresora MicroTec DTF puede producir impresiones de alta calidad con una gama de colores, gradientes e
imágenes fotográficas.Se puede usar para imprimir diseños en una amplia gama de materiales, incluidos textiles como
camisetas, sudaderas con capucha y bolsas, jeans, sombrero, etc.

Simple:Las impresoras DTF son fáciles de aprender y aplicar, no es necesario hacer una gran inversión inicial.

Versátil: La impresora DTF permite personalizar textiles de casi cualquier tipo, independientemente del color.Se
puede aplicar sobre algodón, poliéster y sus mezclas, tanto ligeros como oscuros.

Eficiente: En pequeños niveles, así como en grandes volúmenes de producción.Es posible imprimir el diseño en la
película y almacenarlo como una transferencia de sedas de sedas hasta que esté listo para aplicar al textil.

Resultados de alta calidad: Impresiones coloridas con excelente elasticidad, completamente integradas en la
tela.Muy suave y agradable al tacto.

Económico: En comparación con otros métodos de impresión, la impresión de DTF es más rentable, ya que no
requiere pretratamiento, pantallas o documentos de transferencia.

N º de Modelo. DTF A3
Cabezal de impresora 2pcs EPSON XP600
Impresión de ancho ≤300 mm
Medios aplicables Película para mascotas
Velocidad de impresión 6pass 5㎡/h, 8pass 3㎡/h
Resolución de impresión 720dpi/1080dpi/1440dpi
Color impreso KCCMMY+wwwwwww
Tipo de tinta Tinta dtf
Consumo de tinta Tinta de color 4 litros + tinta blanca 3 litros para 35-60 pies cuadrados.
Limpieza de la cabeza de impresión Automático
Succión de plataforma Sí
Devanado de inducción automática Sí
Función de agitación de tinta blanca Sí
Función de circulación de tinta blanca Sí
Sistema operativo Xp/ win7/ win8/ win10
Interfaz Red de gigabit
Software Fotoprinta SAI
Lenguas Chino/inglés/español/francés/italiano/portugués/alemán, etc.
Voltaje 110V/ 220V
El consumo de energía 250 ± 5%W
Ambiente de trabajo Temperatura 15-30 ° C
Tamaño /peso de la impresora 95*66*74cm/45 kg
Tamaño /peso del agitador de energía 100*66*62cm/30 kg
Tamaño de embalaje de impresora/ peso 110*70*62cm/65 kg
Tamaño de embalaje del agitador/ peso 78*62*73cm/47kg



Garantía de la máquina:

* 1 año para una máquina completa, excepto el cabezal de la impresora y el amortiguador/top/bomba de
tinta/tubo de tinta/tanque de tinta estas piezas consumibles.
* Soporte en línea de por vida en mantenimiento de la máquina.


