=lLa maquina de sacudida en polvo es un componente clave en el sistema de impresién Direct to Film

(DTF), que es una tecnologia de impresién digital que permite la impresion de alta calidad en una variedad
de telas.

La maquina de agitacién de polvo se usa para distribuir uniformemente el polvo de impresién en la
pelicula DTF antes de imprimir.Funciona sacudiendo la pelicula, haciendo que el polvo caiga sobre la
superficie de la pelicula, asegurando que cubra toda el area a imprimir.Esto es importante porque una
distribucién uniforme del polvo ayuda a garantizar que la imagen impresa sea de alta calidad y tenga
bordes afilados.
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A3 DTF Printer System
MICROTEC

With Air Purifier
Fully Auto Powder Shaker

@ Low Cost & High Profit
» With 2pcs XP600 printer heads
@ o High precision & More preductive

o Ideal for nearly all type of fabric printing

White Ink Stirring System
.
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I Double X600 Printheads

A3 DTE Printer NG /

Powder Feeding Shatt
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== Control Panel

Working Table

Xy Shake Off Excess Powder
Y Powder Collecting Box
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\ Temperature Control System

Printing Process
We can provide one-stop DTF printing solution
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DTF Powder

Printing on the PET film

Automatic dusting and shaking powder

Heat press the garments
s

Finished product
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Incluso distribucion de polvo: La maquina de sacudidas asegura que el polvo de impresién se
distribuya uniformemente en la pelicula DTF, lo que lleva a impresiones de alta calidad con bordes afilados
y colores precisos.

Frecuencia de agitacion ajustable: La frecuencia de agitacion se puede ajustar de acuerdo con el tipo
de polvo de impresion que se utiliza y los requisitos de impresion, lo que garantiza resultados éptimos.

Facil de usar: Las maquinas de sacudida en polvo son faciles de usar y pueden ser operadas por
cualquier persona con capacitacién basica, lo que las hace ideales para pequefas y a gran escala de
negocios.

Diseo duradero: Las maquinas estdn disefiadas para resistir el uso continuo y estadn hechas de
materiales de alta calidad que son resistentes al desgaste.

Bajo mantenimiento: Las maquinas requieren un mantenimiento minimo, reduciendo el tiempo de
inactividad y el aumento de la productividad.
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Uso Para el sistema de impresién DTF
Tipo de maquina Automatico

Temperatura de ajuste 110-150 °C

Sistema de papel Papel automatico

Voltaje opcional 110/220V

Potencia nominal 2000W

Tamano/peso de la maquina 100*66*62cm/30 kg

Tamano de embalaje/peso 78*62*73cm/47kg
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* 1 afo de garantia.

* Soporte en linea de por vida en mantenimiento de la maquina.
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SCOPE OF USE
Meet Various Customization Needs




