
Microtec Apex SJB A3ロールツーロールクリスタルラベルプリンターUV DTFプリンターは、高品質で耐久性のあるラベルをさまざまな材料に印刷できる最先端の印刷機です。
SJB A3 UV DTFプリンターは、自動印刷とフィルムラミネート2マシンであり、個別のラミネーターは必要ありません。これにより、手の解放を実現し、作業効率が向上します。一般的なカラー印刷とゴールデンフォイルUV DTF印刷をサポートします。
UVインクジェットロールへのToll DTFプリンターは、新しいテクノロジーで構成されており、2つのフィルムAとBを一緒に使用して、加熱とパウダーシェーキングなしで使用します。平らな、木材、セラミック、ガラス、金属、アクリル、その他の材料にも当てはまるだけでなく、曲がった円筒形のオブジェクトにも適用され、優れた3Dテクスチャー、高い色の速さ、
スクラッチ抵抗印刷効果を出力します。

UV DTF印刷 - この新しいテクノロジーの最大の利点は、印刷後、他の処理なしで転送される基板に直接接続できることです。 UV直接フィルムプリンター UVインクをUVインクによる直接印刷には適していない特別な形状と材料に移すのに特に適しています。
UV DTFによりエントリーラベル市場をより簡単にするため、MicrotecはSJB A3をリリースしました UVクリスタルDTFプリンター印刷および1 UV DTFマシンに2つのラミネート。私たちのSJB A3 UV DTF プリンターは、高精度で絶妙なシェーディングを終了できます。さらに、白いインクと透明なワニスを使用して、豊富な表現力を持ち、
さまざまなニーズを満たします。

UV DTF印刷ソリューション
Crystal Film Digital Printerには材料の制限がなく、あらゆる滑らかな表面に印刷できます。
消耗品は、経済的、低い投資、高い収益です。
コールドトランスファー印刷の新しい技術ポリマーフィルム、印刷、こだわりは数分かかります。
-UVダイレクトプリント効果
- 加熱プロセスは不要です
- 乾燥プロセスは必要ありません
- 湾曲した、または頑丈な表面の良好な接着

モデル番号。 SJB A3

プリンターヘッド 2PCS EPSON XP600
印刷幅 ≤300mm
適用されるメディア UVフィルム
印刷速度 6pass1.5㎡/h
印刷解像度 720DPI/1080DPI/1440DPI
印刷色 kcmyww+vvvvvv
インクタイプ UVインク
インクの消費 カラーインク4リットル +ホワイトインク3リットル35-60平方メートル
プリントヘッドクリーニング 自動
プラットフォーム吸引 はい
白インクの攪拌機能 はい
オペレーティング·システム xp/ win7/ win8/ win10
インターフェース ギガビットネットワーク
ソフトウェア Sai Photoprint
言語 中国語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア/ポルトガル語/ドイツ語など
電圧 110V/ 220V
消費電力 500W±5％w
作業環境 温度15〜30°C
プリンターサイズ /重量 103x78x45cm/70kg
プリンター/重量の梱包サイズ 113x88x60cm/80kg

*プリンターヘッドとダンパー/キャップトップ/インクポンプ/インクチューブ/インクタンクこれらの消耗品を除く、マシン全体で1年。
*機械のメンテナンスに関するLifetimeオンラインサポート。

Microtec SJB A3ロールのアプリケーションロールUV DTFフィルムプリンター
UV LED Crystal DTFプリンターはクリスタルフィルムにUVインクを印刷します。この魔法のフィルムは、画像転送のために平らな表面または非フラット表面に簡単に適用でき、プラスチック、ガラス、金属、セラミック、革などのさまざまな素材でうまく機能します。、木材、およびその他の柔らかい材料または硬い素材。
形状、平面、湾曲した表面、凹面、凸状のオブジェクト、その他の不均一なオブジェクトについては、クリスタルレーブルを貼り付けることができます。




