
マイクロテック空気清浄機は、汚染物質や粉塵、煙、臭気などの汚染物質を除去することにより、部屋の大気質を改善するのに役立つデバイスです。

DTF印刷システムでは、空気清浄機を使用して、印刷環境の空気が清潔で、プリントの品質に影響を与える可能性のある汚染物質がないことを保証します。

高効率のエアフィルター、アクティブ化されたカーボンフィルター、および調整可能なファン速度を備えた空気清浄機は、印刷環境の大気質を改善するための費用対効果が高く使いやすいソリューショ
ンです。





効率的なろ過： 空気浄化器は、ろ過効率が99.97％のサイズ0.3μmの小さな粒子を効果的に除外するように設計されています。これにより、印刷エリアの周りの大気がきれいで、有害な汚染
物質がないことを保証するのに役立ちます。

高い気流： 空気浄化器の気流は260m³/hです。つまり、短時間で大量の空気を循環させて精製することができます。

低ノイズレベル： 空気清浄機は50dBの低ノイズレベルで動作し、作業環境を乱さないようにします。

複数のフィルター： 空気清浄機には、プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルターなど、複数のフィルターが装備されています。これにより、空気が徹底的に精製され、ほこり、花粉、
臭気がないことが保証されます。

エネルギー効率： 空気清浄機の入力電力は120Wで、エネルギー効率が高く費用対効果が高くなります。

商品名 空気清浄器

入力電圧 AC220V 50Hz
入力電源 120W
ろ過効率 0.3μm99.97％
空気量 260m³/h
入口直径 φ75mm
騒音レベル 50dB
機械のサイズ/重量 44*25*50cm/16.5kg
梱包サイズ/重量 52*34*54cm/15.5kg（メインユニット） + 49*34*28cm/2.6kg（アクセサリーボックス）

* 1年保証。
*機械のメンテナンスに関するLifetimeオンラインサポート。




