
パウダーシェーキングマシンは、ダイレクトツーフィルム（DTF）印刷システムの重要なコンポーネントであり、さまざまなファブリックで高品質の印刷を可能にするデジタル印刷技術です。

パウダーシェーキングマシンは、印刷する前にDTFフィルムに印刷パウダーを均等に配布するために使用されます。それはフィルムを振ることで機能し、粉をフィルムの表面に落とし、領域全体を
印刷することを保証します。これは、粉末の均等な分布が印刷された画像が高品質で鋭いエッジを確保するのに役立つため、重要です。





パウダー分布でさえ： シェーキングマシンは、印刷パウダーがDTFフィルムに均等に分布していることを保証し、鋭いエッジと正確な色の高品質のプリントにつながります。

調整可能な振動頻度： 揺れ頻度は、使用されている印刷粉末の種類と印刷要件に応じて調整でき、最適な結果を確保できます。

使いやすい： パウダーシェーキングマシンはユーザーフレンドリーで、基本的なトレーニングを受けている人なら誰でも運用でき、小規模および大規模な印刷ビジネスに最適です。

耐久性のあるデザイン： 機械は、継続的な使用に耐えるように設計されており、摩耗に耐性のある高品質の材料で作られています。

低メンテナンス： マシンはメンテナンスを最小限に抑え、ダウンタイムを短縮し、生産性を向上させる必要があります。

モデル番号。 DF A3

使用法 DTF印刷システム用
マシンタイプ 自動
設定温度 110-150℃
紙システム 自動紙
オプションの電圧 110/220V
定格出力 2000w
機械のサイズ/重量 100*66*62cm/30kg
梱包サイズ/重量 78*62*73cm/47kg

* 1年保証。
*機械のメンテナンスに関するLifetimeオンラインサポート。




