
APEX A3 (33cm) DTF プリンタにはデュアル i3200 プリンタ ヘッドが装備されており、衣料用 PET フィルム ビニールの印刷の精度と効率を重視して設計されています。
Epson のオリジナル i3200 プリント ヘッドを誇るこの DTF プリンタは、高速パフォーマンス、申し分のない解像度、および優れた耐久性を保証します。

最大 330 mm の印刷幅を備えた DTF-A3 プリンタは、フィルムへの直接印刷で高効率かつ高精度になるように設計されており、中小規模の印刷会社に最適です。デュアル EPSON
i3200 プリントヘッドの使用により、卓越した印刷品質と速度が保証され、生産性と出力品質が向上します。 DTF A3 プリンタは印刷幅が広いため、より大きな印刷を処理でき、クリエイ
ティブなアプリケーションに優れた多用途性と範囲を提供します。

APEX DTF プリンタは、鮮やかな色と鮮明なディテールを備えた高解像度プリントを実現する能力に優れており、カスタムのアパレル、アクセサリー、その他の布地ベースのアイテムの製造に
最適です。高度なプリントヘッド技術、広い印刷幅、優れた印刷品質の組み合わせにより、DTF A3 プリンタは、フィルムへの直接印刷の競争分野で優位に立つことを目指す企業にとって最高の
選択肢となります。

デュアル Epson i3200 プリンター ヘッド: 印刷品質と速度が向上し、大量印刷に最適です。

操作のしやすさ: ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、迅速な学習と効率的な操作が可能です。

より速い印刷速度: 印刷プロセスを高速化し、プロジェクトを効率的にターンアラウンドします。

ワンランク上のA3プリンター： 優れたプリントサイズと品質で、プロ仕様のカスタムアパレルや商品に最適です。

コンパクトなデザイン: 狭いスペースにも簡単に収まり、さまざまな印刷環境に最適です。

モデル番号。 DTF-A3

プリンターヘッド 2 個エプソン I3200
印刷幅 ≤330mm
対象メディア PETフィルム



印刷速度 4パス 12㎡/h、6パス 10㎡/h
印刷解像度 720dpi/1080dpi/1440dpi
プリントカラー KCMYWWW
インクの種類 DTFインク
インクの消費量 カラーインク 34ml 白インク 84ml/平方メートル (6パス)
プリントヘッドのクリーニング 自動
プラットフォームの吸引 はい
自動誘導巻線 はい
白インクの撹拌機能 はい
白インク循環機能 はい
オペレーティング·システム XP/Win7/Win8/Win10
インターフェース ギガビットネットワーク
ソフトウェア SAIフォトプリント
言語 中国語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポルトガル語/ドイツ語など
電圧 110V/220V
消費電力 350±5%W
作業環境 温度15～30℃
プリンターのサイズ/重量 87x75x138cm/78kg
パワーシェーカーのサイズ/重量 70x123x103cm/63kg
プリンターの梱包サイズ/重量 97x78x63cm/93kg
パワーシェーカーの梱包サイズ/重量 81x78x118cm/83kg







※1年はプリンターヘッドとダンパー/キャップトップ/インクポンプ/インクチューブ/インクタンク等の消耗部品を除いた本体全体の保証期間です。
* マシンのメンテナンスに関する生涯オンライン サポート。




