
Microtec Apex SJB A3 롤 투-롤 크리스탈 라벨 프린터 UV DTF 프린터는 최첨단 인쇄기로 다양한 재료에 고품질의 내구성 레이블을 인쇄 할 수 있습니다.
SJB A3 UV DTF 프린터는 자동 인쇄 및 필름 라미네이팅 2를 1 기계로, 개별 라미네이터가 필요하지 않습니다.이 라미네이터는 손의 해방을 깨닫고 작업 효율성을 향상시킵니다.일반적인 컬러 인쇄 및 황금색 또는은 포일 UV DTF 인쇄를 지원합니다.
UV 잉크젯 롤에서 DTF 프린터를 통행하는 것은 새로운 기술로 구성되어 가열 및 파우더 흔들림없이 두 개의 필름 A와 B를 함께 사용합니다.평평한, 목재, 세라믹, 유리, 금속, 아크릴 및 기타 재료뿐만 아니라 구부러진 3D 텍스처, 높은 색상 견해 및 스크래치 저항 인쇄 효과에도 적용 가능합니다.

UV DTF 인쇄 -이 새로운 기술의 가장 큰 장점은 인쇄 후 다른 처리없이 기판에 직접 부착 될 수 있다는 것입니다. UV 직접 필름 프린터 UV 잉크를 UV 잉크에 의한 직접 인쇄에 적합하지 않은 특수 모양 및 재료로 UV 잉크를 전송하는 데 특히 적합합니다.
UV DTF는 진입용 라벨 시장을보다 쉽게 만들 수 있습니다. Microtec은 SJB A3을 출시했습니다. UV Crystal DTF 프린터 인쇄 및 라미네이팅 2 1 UV DTF 시스템.우리 SJB A3 UV DTF 프린터는 정밀도로 절묘한 음영을 완료 할 수 있습니다.또한 흰색 잉크와 맑은 바니시를 사용하여 풍부한 표현력을 가지고 있으며 다양한 요구를 충족시킵니다.

UV DTF 인쇄 솔루션
크리스탈 필름 디지털 프린터는 재료의 한계가 없으며 매끄러운 표면에 인쇄 할 수 있습니다.
소모품은 경제적이고 낮은 투자, 높은 수익입니다.
콜드 전이 인쇄 폴리머 필름, 인쇄 및 고정의 새로운 기술은 몇 분만 걸립니다.
- UV 직접 인쇄 효과
- 가열 공정이 필요하지 않습니다
- 건조 과정이 필요하지 않습니다
- 곡선 또는 견고한 표면의 우수한 접착력

모델 번호. SJB A3

프린터 헤드 2PCS EPSON XP600
인쇄 너비 ≤300mm
해당 미디어 UV 필름
인쇄 속도 6PASS 1.5 h/h 、 8PASS 1/H 、 12PASS 0.5 ℃/h
인쇄 해상도 720dpi/1080dpi/1440dpi
인쇄 색상 KCMYWW+VVVVV
잉크 유형 UV 잉크
잉크 소비 컬러 잉크 4 리터 + 흰색 잉크 35-60 평방 미터.
인쇄 헤드 청소 자동적 인
플랫폼 흡입 예
흰색 잉크 교반 기능 예
운영 체제 xp/ win7/ win8/ win10
상호 작용 기가비트 네트워크
소프트웨어 Sai Photoprint
언어 중국어/영어/스페인어/프랑스어/이탈리아/포르투갈어/독일어 등
전압 110V/ 220V
전력 소비 500W ± 5%w
근무 환경 온도 15-30 ° C
프린터 크기 /무게 103x78x45cm/70kg
프린터/ 무게의 포장 크기 113x88x60cm/80kg

* 프린터 헤드 및 댐퍼/캡 상단/잉크 펌프/잉크 튜브/잉크 탱크를 제외한 전체 기계의 경우 1 년이 소모품 부품.
* 기계 유지 보수에 대한 평생 온라인 지원.

Microtec SJB A3 Roll to Roll UV DTF 필름 프린터의 응용 프로그램
UV LED Crystal DTF 프린터는 크리스탈 필름에 UV 잉크를 인쇄하기위한 UV 잉크를 인쇄 할 수 있습니다.이 마법 필름은 이미지 전송을 위해 플랫 또는 비 플랫 표면에 쉽게 적용 할 수 있으며 플라스틱, 유리, 금속, 도자기, 가죽과 같은 다양한 재료에서 잘 작동합니다., 목재 및 기타 부드러운 또는 단단한 재료.
모양, 평면, 곡선 표면, 오목 및 볼록 및 기타 이기종 물체에 대해 크리스탈 라이블을 부착 할 수 있습니다.




