
DTF (Direct to Film) 인쇄는 비교적 새로운 인쇄 기술로 다양한 재료에 고품질 인쇄를 할 수 있습니다.또한 DTF 인쇄는 비교적 빠르고 비용 효율적인 인쇄 방법으로 중소형
비즈니스 또는 주문형 서비스에 적합합니다.

Microtec DTF 프린터는 다양한 색상, 그라디언트 및 사진 이미지로 고품질 인쇄물을 생성 할 수 있습니다.티셔츠, 후드, 가방, 청바지, 모자 등과 같은 직물을 포함한 다양한 재료
에 디자인을 인쇄하는 데 사용할 수 있습니다.

단순한: DTF 프린터는 배우고 적용하기 쉽고 초기 투자를 많이 할 필요가 없습니다.

변하기 쉬운: DTF 프린터를 사용하면 색상에 관계없이 거의 모든 유형의 섬유를 사용자 정의 할 수 있습니다.면, 폴리 에스테르 및 블렌드, 밝고 어둡게 적용 할 수 있습니다.

효율적인: 작은 생산량뿐만 아니라 작은 수준에서도.필름의 디자인을 인쇄하여 섬유에 적용될 준비가 될 때까지 실크 스크린 전송으로 보관할 수 있습니다.

고품질 결과 : c우수한 탄력성을 가진 olorful 프린트, 직물에 완전히 통합되었습니다.접촉에 매우 부드럽고 즐겁습니다.

비용 효율성 : 다른 인쇄 방법과 비교할 때 DTF 인쇄는 전처리, 스크린 또는 전송 용지가 필요하지 않기 때문에 비용 효율적입니다.

모델 번호. DTF A3

프린터 헤드 2PCS EPSON XP600
인쇄 너비 ≤300mm
해당 미디어 애완 동물 영화
인쇄 속도 6PASS 5 °/h, 8PASS 3F/H
인쇄 해상도 720dpi/1080dpi/1440dpi
인쇄 색상 KCCMMY+wwwwww
잉크 유형 DTF 잉크
잉크 소비 컬러 잉크 4 리터 + 흰색 잉크 35-60 평방 미터.
인쇄 헤드 청소 자동적 인
플랫폼 흡입 예
자동 유도 와인딩 예
흰색 잉크 교반 기능 예
흰색 잉크 순환 기능 예
운영 체제 xp/ win7/ win8/ win10
상호 작용 기가비트 네트워크
소프트웨어 Sai Photoprint
언어 중국어/영어/스페인어/프랑스어/이탈리아/포르투갈어/독일어 등



전압 110V/ 220V
전력 소비 250 ± 5%w
근무 환경 온도 15-30 ° C
프린터 크기 /무게 95*66*74cm/45kg
파워 셰이커 크기 /무게 100*66*62cm/30kg
프린터/ 무게의 포장 크기 110*70*62cm/65kg
파워 셰이커/ 무게의 포장 크기 78*62*73cm/47kg

* 프린터 헤드 및 댐퍼/캡 상단/잉크 펌프/잉크 튜브/잉크 탱크를 제외한 전체 기계의 경우 1 년이 소모품 부품.
* 기계 유지 보수에 대한 평생 온라인 지원.


