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광택 ~이다. 투명한, 하드, 보호 마무리 또는 주로 사용되는 필름 마무리 손질.

바니시도 있습니다 광택을위한 필름을 얻기위한 마지막 단계로 나무 얼룩 위에 적용 보호. 일부 제품은 얼룩과 니스를 혼합하여 판매됩니다.

존재 후 적용될 때, 니스의 필름 형성 물질은 특정 용매를 통한 증발 경화 공정, 주로 화학 반응 기름과 공기 사이의 산소 (자동 산화) 및 바니시 성분 간의 화학 반응, 및 마른" 물의 증발
시 연장 된 경화 기간을 경험할 수있다. 기름, 폴리 우레탄 및 에폭시 바니시는 증발 후에도 액체 상태를 유지합니다. 용매로부터 신속하게 치료가 시작되고, 액체 또는 시럽 같은, 끈적 거리
거나 끈끈한, 거미를 말리는 것, "말라 붙이는 것", 단단한. 열 및 습도와 같은 환경 요인은 다음과 같은 환경에서 매우 중요한 역할을합니다. 바니쉬의 건조 및 경화 시간. 고전적인 바니
시에서는 치료율 사용 된 오일의 유형과 오일의 비율에 어느 정도 영향을 미친다. 수지. 모든 바니시의 건조 및 경화 시간은 노출에 의해 빨라질 수 있습니다 에너지 원 햇빛, 자외선 빛 또는
열.

에서 예술 세계, 니스는 맨손보다 먼지 저항성과 표면이 더 강합니다. 페인트 - 그들은 때때로 자외선 저항기의 이점을 가지고 있습니다. 빛에 노출 될 때 아트웍이 퇴색하지 않도록 보호합니
다. 그만큼 바니쉬는 절연을 사용하여 도포해야한다. 코트 (페인팅과 바니시 사이의 영구적 인 보호 장벽, 바람직하게는 부드럽고 광택있는 겔 매체)로 도포하여 니스 제거 및 전체적으로 절
약이 더 쉽다. 그만큼 바니시 그러한 최종 착탈식 예술 보호 층에 일반적으로 사용되는 광물 정신-기반 아크릴보다는 물 기반.
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