
APEX A3 (33 cm) DTF-printer uitgerust met dubbele i3200-printerkoppen, een krachtpatser ontworpen voor
precisie en efficiëntie bij het printen van PET-filmvinyl voor kleding. Deze DTF-printer is uitgerust met de
originele i3200-printkoppen van Epson en garandeert hoge snelheidsprestaties, onberispelijke resolutie en
opmerkelijke duurzaamheid.

Met een printbreedte tot 330 mm is de DTF-A3 printer ontworpen voor hoge efficiëntie en precisie bij
direct-to-film printen, waardoor hij ideaal is voor kleine tot middelgrote printbedrijven. Het gebruik van
dubbele EPSON i3200-printkoppen zorgt voor een uitzonderlijke afdrukkwaliteit en -snelheid, waardoor de
productiviteit en uitvoerkwaliteit worden verbeterd. Met zijn brede printbreedte kan de DTF A3 printer
grotere prints verwerken, wat een grotere veelzijdigheid en ruimte biedt voor creatieve toepassingen.

De APEX DTF-printer onderscheidt zich door zijn vermogen om afdrukken met hoge resolutie te leveren
met levendige kleuren en scherpe details, waardoor hij perfect is voor het produceren van op maat
gemaakte kleding, accessoires en andere op stoffen gebaseerde artikelen. De combinatie van de
geavanceerde printkoptechnologie, de grote printbreedte en de superieure printkwaliteit positioneert de
DTF A3 printer als een topkeuze voor bedrijven die willen excelleren op het competitieve gebied van
direct-to-film printen.

Dubbele Epson i3200-printerkoppen: Verbetert de printkwaliteit en snelheid, ideaal voor het printen
van grote volumes.

Bedieningsgemak: Gebruiksvriendelijke Koppel voor snel leren en efficiënte bediening.

Hogere afdruksnelheid: Versneld printproces voor een efficiënte projectdoorloop.

A3-printer van hogere kwaliteit: Superieur afdrukformaat en -kwaliteit, perfect voor op maat gemaakte
kleding en merchandise van professionele kwaliteit.

Compact ontwerp: Past gemakkelijk in kleinere ruimtes, ideaal voor diverse printomgevingen.



Modelnr. DTF-A3

Printerkop 2 stuks Epson I3200
Afdrukbreedte ≤330 mm
Toepasselijke media PET-folie
Afdruksnelheid 4pass 12㎡/u, 6pass 10㎡/u
Afdrukresolutie 720 dpi/1080 dpi/1440 dpi
Afdrukkleur KCMYWWWW
Inkttype DTF-inkt
Inktverbruik Kleureninkt 34 ml witte inkt 84 ml per m² (6 pass)
Printkop reinigen Automatisch
Platformzuiging Ja
Automatische inductiewikkeling Ja
Roerfunctie voor witte inkt Ja
Functie voor witte inktcirculatie Ja
Besturingssysteem XP/Win7/Win8/Win10
Interface Gigabit-netwerk
Software SAI FotoPrint
Talen Chinees/Engels/Spaans/Frans/Italiaans/Portugees/Duits etc
Spanning 110V/220V
Energieverbruik 350 ± 5% W
Werkomgeving Temperatuur 15-30 °C
Printerformaat/gewicht 87x75x138cm/78kg
Grootte/gewicht van de Power Shaker 70x123x103cm/63kg
Verpakkingsgrootte van printer/gewicht 97x78x63cm/93kg
Verpakkingsgrootte van Power
Shaker/gewicht 81x78x118cm/83kg







* 1 jaar voor de gehele machine, behalve de printerkop en demper/dop/inktpomp/inktbuis/inkttank en deze
verbruiksartikelen.
* Levenslange online ondersteuning voor machineonderhoud.




