
Uitgerust met TOSHIBA CE4-printkop
Spuiten met hoge dichtheid, maar liefst 636, de puntfrequentie is 28 KHz, wat zal helpen om een ​​hoge
afdruksnelheid te bereiken. Spray inkt kan 300 miljard keer bereiken zonder verstopping en ablique, maar
met een lange levensduur. 8 niveaus grijsschaal, 5PL inktdruppelgrootte, met een hoge resolutie.

Gecertificeerde inkt
Inkt is leverancier gecertificeerd, SGS-certificering geslaagd. Zonder onderdelen die de printkop kunnen
beschadigen, waardoor de levensduur van de printerkop wordt verlengd. En de inkt heeft een hoge
dichtheid en een breed kleurengamma.

Hoge precisie printerkop basiskaart
Printer hoofd base board is OEM door professionele fabriek met hoge precisie proces. Fout is minder dan
0,01 mm om de afdruknauwkeurigheid te verbeteren.

Stabiele accessoires
Alle accessoires van het inktsysteem zijn gecertificeerd en stabiel werken, zonder enige chemische reactie
met inkt.

Professionele RIP-software
Gebruikersinterface is eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen en te bedienen. Efficiënte workflow en
uitstekende beeldoverdracht, rijke kleurbeheertools, professionele kleurverwerking.

Printerkop anti-collision systeem
De printerkop is uitgerust met een antibotsingssysteem om schade door ongelukken door menselijke
fouten of materiaalvervorming te voorkomen. 

 Modelnr.  UV2513
 UV-uithardingssysteem  UV-LED waterkoelsysteem
 Materiaal om te printen  metaal, plastic, glas, hout, keramiek, acryl, leer, pen, enz.
 Max. Afdrukformaat  98,43 "* 51,18" (250 * 130cm)
 Max. Gap afdrukken  10cm (3,94 '')
 Energieverbruik  3800W
 Benodigd vermogen  50 / 60Hz 220V (± 10%) & lt; 20A
 Milieu  20 ~ 28C HR40-60%



 Printkop  Toshiba CE4 (Nozzles 318X2), printerkoppen kunnen 5 ~ 10 stks zijn.
 RIP-software  SAi PhotoPrint DX Plus

 Softwaretaal  Engels / Chinees / Duits / Italiaans / Japans / Koreaans / Frans / Fins / Nederlands / Portugees /
Spaans

 Operatie systeem  Windows 7 / Windows 8 / Windows10
 Inkt type  UV-inkt
 Inktkleur  KCMYWW / KCMYLcLmWW / KCMYLcLmWWVV
 Inkttoevoersysteem  CISS ingebouwd met inktfles
 Interface  USB3.0
 Machine brutogewicht  1300kg
 Dimensie inpakken  467 * 227 * 170cm
 Inpakken  Sterk houten pakket met volledig schuim





Digitale productomslag >>

Apex UV flatbedprinters worden veel gebruikt in verschillende industrieën:

Advertentie-industrie: ABS, Polyurethaan, PET, Acryl, MDF, PVC, etc,
voor tekens, banner, achtergrondverlichting, tags, etc.

Lederen industrie: Authentiek leer, nepleer, PU, ​​enz. Voor schoenen, tassen, koffers, enz.

Achtergrond muur: Glas, tegels, aluminium, hout, papier, etc.

Meubelindustrie: Hout, glas etc. voor kast, bank, deuren, etc.

Elektronische accessoires: Mobiele telefoonhoesjes, gevallen voor industriële producten, enz.

Geschenken afdrukken: Kunststoffen, USB-geheugenkaart, steen, pennen, naamkaarthouder,
glazen armen, polshorloge riem, pols bands, etc.

Decoratie: Tentoonstelling stand decoratie, woondecoratie, behang, hotel decoratie, etc.

Industrieel drukwerk: membraanschakelaar, aanraakpaneel, printen van huishoudapparatuur, etc.




